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I MATE komplekto turinys
• MATE serijos terminio vaizdo pridėlis;
• Clip-on universalus adapteris*;
• IBP-4 Infiray baterijų paketas;
• Maitinimo adapteris;
• USB C tipo kabelis;
• Šoninio įjungimo „picatinny“ tipo (arba MIL-     
STD-1913) kabelis;
• Nuotolinio valdymo pultelio laikiklis ir jo dangtelis;
• Nuotolinio valdymo pulto dangtelis;
• Šiltukas prietaiso prišaudymui (x10);
• Audinys valyti objektyvui;
• Greitasis vadovas

*Specialų adapterį galite įsigyti www.iray.lt

Komponentai ir valdymas

1.Okuliaras
2.Okuliaro bajoneto tipo
žiedas
3.Mygtukas „žemyn“
4.Meniu mygtukas „M“
5.Kameros mygtukas
6.Mygtukas „aukštyn“
7.Objektyvo fokusavimo
rankenėlė
8.Objektyvo dangtelis
9.Objektyvas
10.Įjungimo mygtukas
11.Mikrofonas
12.USB Cjungties lizdas
13.Picatinny jungties bėgelis
14.Clip-on unversalus
adapteris



I Mygtukai ir valdymas

Mygtukas      Būsena
Trumpas

paspaudimas

Ilgas

paspaudimas

Prietaisas

išjungtas

Mygtukas
Žemyn

išjungimo
mygtukas Išjungti

prietaisą
(.!) 

Išsaugoti ir
grįžti

Išjungtas

Perjungti vaizdo
režimą

Įjungti atstumo
pranešimo
funkciją

Pradinis 

ekranas

Pradinis 
ekranas

Prišaudymas/
defektuotų 
pikselių taisymas

Įjungimo/

Mygtukas
Aukštyn

Vienu paspaudimu 
pajudinamas vienas 
pikselis aukštyn

Žemyn

Vienu paspaudimu 
pajudama 10 
pikselių aukštyn

Atstumo
pranešimo
meniu

Perjungti vaizdo
režimą

Išjungti atstumo
pranešimą

Meniu

Meniu

Prišaudymas/
defektuotų 
pikselių taisymas

Atstumo
pranešimo
meniu

„Užuolaidos“
perkrovimas

Aukštyn

„Vaizdo“
perkrovimas

Vienu paspaudimu 
pajudinamas vienas 
pikselis žemyn

Vienu paspaudimu 
pajudama 10 
pikselių žemyn

Perjungti 
žvėries
tipą

„Vaizdo“
perkrovimas

Meniu sąsaja

Pradinis
ekranas

Budėjimo
režimas

Įjungti budėjimo
režimą



M 

Mygtukas       Būsena
Trumpas

paspaudimas

Ilgas

paspaudimas

Mygtukas
„Meniu“

Mygtukas
„Kamera“

ekranas 
Fotografuoti Pradėti/baigti

video įrašą

Vienu paspaudimu 
pajudinamas vienas 
pikselis kairėn

Vienu paspaudimu 
pajudama 10 
pikselių kairėn

Pradinis

ekranas

Prišaudymas/
defektuotų 
pikselių taisymas

Pradinis

Greitasis 

meniu
Pagrindinis 

meniu

Meniu

sąsaja
Keisti

parametrą
Išsaugoti 
ir išeiti

Prišaudymas/
defektuotų 
pikselių taisymas

Vienu paspaudimu 
pajudinamas vienas 
pikselis dešinėn

Vienu paspaudimu 
pajudama 10 
pikselių dešinėn

+

+

Priġaudymo 
sŃsaja

Iġsaugoti pri 
ġaudymo 
nustatymus ir 
nustatyti naujŃ 0/0

DefektuotƼ 
pikseliƼ taisymas

Pridƍti/iġtrinti
defektuotus pikselius

Meniu + 
žemyn

Aukštyn

+
žeŽemmynyn

Prišaudymas/
defektuotų 
pikselių taisymas

Išsaugoti ir
grįžti

M 

+

Pradinis ekranas Perjungti tarp
priedėlio ir monoklio
 režimų



I Montavimas

MATE gali būti naudojamas kaip taikiklio priedėlis arba 
monokuliaras. Prietaisas turi atskirus Taikiklio ir 
Monokuliaro režimus. Juos perjungsite vienu metu 
paspaudę ir 3 sek. palaikę M (meniu) mygtuką ir rodyklę 
žemyn.

Kaip sumontuoti MATE ant taikiklio

• Įsitikinkite, kad jūsų optinis taikilis yra prišaudytas.
• Išmatuokite savo dieninio taikiklio išorinį korpuso

diametrą prie priekinio stiklo (17).
• Parinkite tinkamą adapterį su tinkamu vidiniu sriegiu

M52*0,75 ir reikiamo skersmens įdėklą, priklausantį nuo
dieninio taikiklio skersmens.

• Pakuotėje esantis universalus adapteris (14) su keturiais
įdėklais yra tinkamas 56 – 65 mm išoriniam diametrui. Jei
jūsų dieninis taikiklis yra kitų išmatavimų, tuomet reikėtų
kito adapterio. Kreipkitės į mus ir suteiksime konsultaciją.

2 

• Įdėkite dėklą (16) į adapterį (14) iki galo.
• Tvirtai įstatykite adapterį su įdėklu į dieninio taikiklio

objektyvą  (17).



• Nuspauskite svirtį (20) iš pozicijos „atidaryta“ (angl.
Open) į „uždaryta“ (angl. Close). Patikrinkite ar adapteris
tvirtai prisispaudė prie dieninio taikiklio..

• Jei matote, kad yra plyšys, tuomet: 
– Atlaisvinkite fiksavimo varžtą (19) su šešiabriauniu
veržliarakčiu (S=2mm);
– Priveržkite varžtą (18) su šešiabriauniu veržliarakčiu
(S=4mm) tokia spaudimo jėga, kuri garantuotai 
prispaustų adapterį prie objekto linzės;
– Suveržkite fiksavimo varžtą (19).

• Pritvirtinkite MATE prietaisą prie
adapterio (14) tinkamos pozicijos ir
suveržkite okuliaro bajoneto tipo
žiedą (2) pagal laikrodžio rodyklę,
kad užrakintumėt MATE prietaisą.

• Kai naudojate kaip priedėlį,
patikrinkite ar MATE yra rėžime,
kuriame būsenos juosta yra ekrano
viršuje ir rodo G1/G2/G3/G4.

W /!I, G1 2035 D 

• Po pritvirtinimo, jei MATE ekrano centras nesutampa su
jūsų dieninio taikiklio centru, tuomet:
► Atlaisvinkite fiksvimo varžtą (21) su šešiabriauniu

veržliarakčiu (S=4mm);
► Pareguliuokite MATE kampą iki tinkamos pozicijos,

kuomet centras sutaps su jūsų dieninio taikiklio centru;
► Priveržkite fiksavimo varžtą (21).



• Nuėmus universalų adapterį (14) nuo MATE, jis gali 
būti naudojamas kaip monokuliaras.

• Prieš naudojant kaip monokuliarą, įjunkite 
monouliaro rėžimą viršuje esanti būsenos juosta 
rodys x1/x2/x4.

W /!; 1x 2035 D 

• Norint geresnės stebėjimo patirties galite įsigyti InfiRay

monokuliaro priedą (15). Ieškokite www.iray.lt

• Užmaukite InfiRay monokuliarą (15) ant MATE fiksuodami

sriegį.

• Monokuliaro rėžime, MATE prietaisas palaiko 4x

skaitmeninį artinimą. Su InfiRay monokuliaru (15) 4x24

galėsite gauti pastiprinimą iki x16 kartų.

I Prišaudymas (naudojant kaip priedėlį)

Kai MATE yra užmontuotas ant dieninio taikiklio ir taikiklio

kryžius nesutampa su matomo vaizdo centru, vaizdo

nunulinimo fukcija gali būti naudojama koreguojant MATE, taip

užtikrinant rodomo vaizdo vientisumą tarp dieninio matymo ir

termovizinio vaizdo.

• Prieš montuojant MATE įsitikinkite, kad taikiklis yra
prišaudytas.

MONOKULIARAS



•

•

Užmontuokite MATE ant dieninio taikiklio sekdami

intrukcijas esančias montavimo skyrelyje.

Tuomet nusitaikykite į taikinį esantį už 100 metrų ir šaukite.
• Po šūvio pamatuokite horizontalų ir vertikalų atstumą tarp 

kulkos pataikymo taško ir taikymosi taško.

• Pagrindiniame ekrane nuspauskite ir laikykite MENU (4) 
mygtuką, kad galėtumėte įeiti į pagrindinio meniu aplinką.

• Paspauskite mygtukus „aukštyn“

(6) / „žemyn“(3), kad galėtumėte
pasirinkti profilio nunulinimo
galimybę. ( ��) Pasirinkite
prišaudymo profilį trumpu
MENU (4) spustelėjimu.
Pasirinkite Prišaudymo funkciją
( (;)) ir trumpu Menu (4) spustelėjimu pateksite į 
prišaudymo aplinką.

• Tuomet, trumpais arba ilgais
Viršun / Žemyn /
Kamera / Meniu paspaudimais
sulygiuokite termovizinį vaizdą
su dieninio taikiklio vaizdu.

• Sulygiavus nuspauskite ir
palaikykite Meniu (4) +
Kamera (5) mygtukus, arba Viršun (6) + Žemyn (3) 
mygtukus 3 sek. Koordinatės bus nustatytos į 0/0 ir 
išsaugojus nustatymus grįšite į pagrindinį meniu.



I Specifikacijos

Model MAL25 MAL38 MAH50 

Mikrobalometras 

Rezoliucija, pikseliais. 384x288 640x512 

Pikselio dydis, µm 12 

NETO, mk :S30 s 25 

Kadrų dažnis, Hz 50 

Optinės specifikacijos

Objektyvas, mm 25 38 50 

10.6 x 7.9 / 7.0 X 5.3 / 8.8 X 7.0 / Matymo laukas (H x V), 

laipsniai /m@100m 18.4 X 13.8 12.3 X 9.2 15.4 X 12.3 

G1/G2: 1 ~ 5 G1/G2: 1 ~ 5 
1 ~ 5 

Rekomenduojamas

optinio taikiklio 

artinimas, x 

G3/G4: 6~8 G3/G4: 6 ~ 10 

Skaitmenins 

artinimas, x 

Priedėlio režime: x1 Monokuliaro

režime: x1 / x2/ x4

Aptikimo atstumas, m 
(Kai objekto dydis): 1298 1948 2597 
1.7mx0.5m, P(n)=99%) 

Ekranas 

Tipas OLEO 

Rezoliucija, piks. 1024x768 

Baterija 

Baterija Vidinė baterija + išorinis akumuliatorius.

Max. veikimo 

laikas* , h 
5+ 7.5 4+7 

I 

I 

I 



Fiziniai parametrai

Korpusas Magnio lydinys

IP reitingas IP67 

Nuotolinis pultelis Palaiko 

Vidinė atmintis, GB 32 

Tikslo taškas, MOA 1.5 1 

Svoris, g 460 500 530 

Išmatavimai, mm 132x62x68 138x62x71 146x62x73 

Adapterio žiedas M52x0.75 

*Maksimalus baterijos veikimo laikas priklauso nuo belaidžio 

interneto (wi-fi) intensyvumo, vaizdo įrašymo ir lazerinio nuotolio 

ieškiklio naudojimo. 

► Patobulinimai gali būti atliekami produkto dizainui ir 

programinei įrangai siekiant pagerinti naudingąsias produkto 

savybes.

► Prietaiso techniniai parametrai gali būti patobulinti be 

išankstinio perspėjimo. 

I 



I Atnaujinimai 

Siekiant nuolatos gerinti produkto savybes ir naudojimo 

patirtį, programinė įranga kartu su kitais parametrais yra 

nuolat atnaujinama. Vartotojai visuomet gali oficialiame 

puslapyje atsisiųsti naujausius atnaujinimus 

(www.infirayoutdoor.com). 

MATE priedėlio programinę įrangą galite greitai ir 

paprastai atnaujinti prijungę jį prie savo išmaniojo 

telefono, panaudojant InfiRay Outdoor mobiliają 

programėlę.

www.iray.lt
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